HRDON’

TECHNICKY LIST

SORTKY SIGNAL

Pracovni odév

Objednavkové €&islo: H5924 (zluta) . ‘\
H5937 (Cerno - zluta) | \
H5966 (oranzovo-cerna) % X
Material: 65% polyester, Blige W
35% bavlna T e——
Gramaz: 290 g/ m? 3 L
Velikost: 44 - 66

Panskeé Sortky, barva fluorescencni zluta nebo oranzova, ¢erno-zluta, ¢erno-
oranzova. Reflexni stfibrny pas.

Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

EN ISO 13688:2013 (CSN EN ISO 13688:2014) : Ochranné odévy - Obecné pozadavky.
EN I1SO 20471:2013/A1:2016 (CSN EN 1SO 20471:2013/A1:2017): Odévy s vysokou
viditelnosti - Zkusebni metody a pozadavky.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ¢. 1021
(Textilni zkuSebni ustay, s.p., Vaclavska 237/6, 603 00 Brno), Cislo certifikatu 1021-
19-005 ze dne 1. 9. 2020.

Kolekce SIGNAL splnuje pozadavky na zdravotni nezavadnost a je drzitelem
certifikace OEKO-TEX®Standard 100, cislo certifikatu PG020 128167 OETI.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES 225
v

PG020 128167 OETI

Tested for harmful substances
www.oeko-tex.comistandard100

Pocet kusu v kartonu: 20 ks

Hmotnost kartonu: 13 kg
Rozmér kartonu: 0,05 m3
Diléi baleni: 1 ks

Zivotnost zavisi na mife pouzivani a rychlosti opotfebeni v danych podminkach. Nevhodnymi
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skladovacimi podminkami, nespravnym udrzovanim a oSetrovanim se zivotnost zkracuje. Zarucni doba
je 24 mésicl. V Zadném pripadé nelze zaménovat zarucni dobu s Zivotnosti vyrobku. Pri intenzivnim
uzivani miZe byt Zivotnost krat$i nez poskytovana zaruka.

Vyrobek neobsahuje zadné latky v koncentracich, které jsou znamé nebo podezrelé pro nepriznivy
uc¢inek na hygienu nebo zdravi uzivatele. U citlivych osob vSak neni vylouc¢eno podrazdéni pokozky,
v takovém pripadé odév dale nepouzivejte. Vyhnéte se ohni a zdrojim intenzivniho tepla.

K témto odévim neni urceno Zadné prislusenstvi ani nahradni casti. Pokud neni odév pouzivan, je
doporuceno jej skladovat v suchych a dobre vétranych prostorach mimo dosah primého slunecniho
zareni. Pfepravujte nejlépe v plivodnim baleni, chraiite pred vlhkem a extrémnimi teplotami. Po pouZiti
ekologicky zlikvidujte.
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